






EXX Sarja 
Pikaopas

Näytön osat

1. Tulosruutu
2. Tilakuvakkeet
3. Mittaustyökalu (esimerkiksi mittauspiste).
4. Lämpötila-asteikko.
5. Alivalikko.
6. Päävalikko.
7. Asetuspainike.
8. Väripainike.
9. Mittauspainike.
10. Kuvatilapainike.
11. Mittausparametripainike.
12. Lämpötila-asteikon painike.

Muistettavaa

• Säädä ensin tarkennus. Jos kamera on väärin tarkennettu, mittaustulos on virheellinen.
• Useimmissa kameroissa asteikko säätyy automaattisesti. Käytä automaattisäätöä ensin ja      
 tarvittaessa säädä asteikkoa manuaalisesti.
• Lämpökamerassa on tarkkuusraja, johon vaikuttavat ilmaisimen koko, linssi ja etäisyys     
 kohteeseen. Mittauspistetyökalun keskikohdan avulla voit tarkistaa, kuinka suuri kohteen on  
 vähintään oltava. Siirry tarvittaessa lähemmäksi. Pysy kaukana vaarallisilta alueilta ja jän 
 nitteellisistä komponenteista.
• Ole tarkkana, kun pidät kameraa kohtisuorassa kohteeseen nähden. Huomioi etenkin heijas 
 tukset matalilla emissiivisyysarvoilla – käyttäjästä, kamerasta tai ympäristöstä saattaa tulla  
 heijastusten päälähde.
• Valitse mittaukseen erittäin emissiivinen alue, kuten himmeäpintainen alue.
• Kiiltävät, matalaemissiiviset kohteet voivat näkyä kamerassa lämpiminä tai kylminä, sillä ne  
 lähinnä aiheuttavat heijastuksia.
• Vältä suoraa auringonvaloa kuvattavissa kohteissa.
• Erityyppiset viat, kuten rakennuksen rakenneviat, voivat tuottaa samantyyppisiä lämpöku 
 via.
• Lämpökuvien oikea analysointi edellyttää ammattitietoutta käyttökohteesta.
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