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FLIR TG297™

FLIR TG297 yhdistää tarkan mittauksen, lämpökuvan ja 
kyvyn mitata jopa 1030°C lämpötiloja. Nyt voit sekä 
nähdä että mitata yleisten sähkö- ja mekaanisten 
järjestelmien ongelmien lähteet, diagnosoida vikoja ja 
varmistaa valmistusprosessien toimivuuden. Tutki 
kaikkea uuneista takkoihin FLIR MSX® (Multi-Spectral 
Dynamic Imaging) -tekniikalla parannetuilla 
lämpökuvilla, jotka parantavat kuvan selkeyttä 
lisäämällä visuaalisia yksityiskohtia lämpökuviin. Kamera 
auttaa potentiaalisten vikojen tarkkaan 
kohdentamiseen, korjausten vianmääritykseen ja 
prosessien seurantaan. Tallenna kuvat varmistaaksesi, 
että koneet ja järjestelmät toimivat turvallisesti ja 
tehokkaasti. Yksinkertaisen käyttöliittymän, Bluetooth®-
yhteyden, jopa 50 000 kuvan tallennustilan ja ladattavan 
litiumioniakun ansiosta FLIR TG297 on käyttövalmis heti 
pakkauksesta otettaessa.

www.infradex.com/flir-tg297

SELKEÄT JA KIRKKAAT KUVAT
Näe vianmäärityksessä tarvittavat 
yksityiskohdat selkeästi ja arvioi ongelmien 
vakavuus.

PAIKANNA VIAT NOPEASTI JA 
HELPOSTI
Kamera yhdistää lämpötilan mittaamisen ja 
lämpökuvan, helpottaen ja nopeuttaen 
vianetsintää

• Tulkitse kuvia nopeammin ja helpommin 
MSX® kaksoiskamerateknologialla, joka 
parantaa lämpökuvia visuaalisilla 
yksityiskohdilla.

• Näe ja tallenna lämpö- tai valokuvia 
sisältäen lämpötilan mittaustiedot

• Yhdistä kamera FLIR METERLiNK® 
sovellukseen ja valvo sekä dataloggaa 
tuloksia langattomasti

• 160 × 120 pikselin lämpökuva (19,200 
pikseliä)

• Mittaa eri lämpötilat erittäin laajalta 
lämpötila-alueelta -25°C...+1030°C

• Työskentele turvallisesti - mittaa 
kosketuksettomasti

• Lämpökuvan avulla paikannat vikakohteen 
nopeasti näytöllä ja laserosoittimen avulla 
varmistat mitattavan kohteen

LUOTETTAVA JA KESTÄVÄ
TG297 pistelämpökameran kannettava 
muotoilu ja IP54-kotelointi mahdollistavat sen 
käytön melkein missä tahansa. 

• Työskentele luattavaisesti, tietäen että 
pistelämpökamera kestää 2 metrin 
pudotuksen.

• Näe pimeisiin tai hankalasti saavutettaviin 
paikkoihin kirkkaan LED-työvalon avulla.

• lataa tulokset ja kuvat FLIR Tools 
sovellukseen suoraan kentällä.

• Rekisteröi kamera ja laajenna tuotetakuu 2 
vuoteen ja ilmaisimen 10 vuoteen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta www.flir.com
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Kuvantaminen ja optinen data

IR resoluutio 160 × 120 pikseliä

MSX-kuvanparannus Kyllä, Monispektrinen dynaaminen kuvantaminen 

Lämpöherkkyys/NETD <70 mK 

Katselukulma (FOV) 57° × 44° 

Minimi tarkennusetäisyys 0.3 m (0.98 ft) 

Etäisyyden suhde pisteeseen 30:1

Useampi lämpötila-alue !ƭǳŜ м ғ пллϲ/Τ !ƭǳŜ н Ҕ пллϲ/

Kuvataajuus 8.7 Hz 

Tarkennus Kiinteä 

Ilmaisin

Ilmaisin tyyppi / spektriväli Jäähdyttämätön mikrobolometri/7.5–14 µm 

Pikseliväli 12 μm 

Kuvan esitys

Näytön resoluutio 320 × 240 pikseliä 

Näyttö 2.4"

Kuvan säätö Automaattinen 

Kuvatilat •MSX®
•Visuaalinen (valokuvakamera)

Galleria Kyllä

Mittaus- ja analyysityökalut

Kohteen lämpötila-alue -25°C...+млол°C 

Tarkkuus -25°C...+50°C Ƨŀ Ҍрллϲ/ΦΦΦҌмлолϲ/Υ ҕоϲ /  ±3°C
+50...+100°C: ±1.5°C / ± 1.5%50...+100°C: ±1.5°C / ± 1.5%
+100°C...+100°C...+550°C: ±2.5°C / ± нΣр%

IR lämpötilan mittaus Jatkuva skannaus 

Mittaustyökalut Keskipiste päällä/pois 

Väripaletit Rauta, Sateenkaari, Valkoinen-kuuma, Musta-kuuma,
Arktinen, Laava 

Asetukset

Järjestelmä-asetukset •Yksiköt, kieli, päivämäärä, aika
•Näytönkirkkaus
•Kuvagalleria (tallennettujen kuvien poisto)

Emissiivisyyden korjaus Kyllä: 4 esiasetettu tasoa ja 
manuaalisesti säädettävissä 0.1–0.99 

O m i n a i s u u d e t

Kuvien tallennus

Tallennustila 4 GB 

Tallennuskapasiteetti 50,000 Kuvaa 

Tiedostomuoto JPEG 

Valokuvakamera

Resoluutio 2 MP (1600 × 1200 pikseliä) 

Tarkennus Kiinteä 

Katselukulma 71° × 56°, säädettävissä IR-linssin mukaisesti 

Työvalo ja laserosoitin

Työvalo LED on/off 

Valovoimakkuus 100 luumenia

Laserosoitin Ympyrä - Antaa suuntaa mitattavasta alueesta 

Laserin tyyppi Class 1 

Dataliitännät

Liitännät USB 2.0, Bluetooth 

USB standardi USB Type-C High Speed; data / virta

Virtalähde

Akun tyyppi Ladattava Li-ion, 3.7 V akku

Akun kesto 5 h (Näytönkirkkaus medium)
4.5 Laserosoitin päällä (Näytönkirkkaus medium) 

Akun varaustilan kesto Minimissään 30 päivää 

Latausjärjestelmä Akku ladataan kameran sisällä; 4 hr = 90%
6 h =100%

Virranhallinta Säädettävissä: Pois, 5 min, 15 min, 30 min 

Yleistä

Käyttölämpötila-alue -10°C...+45°C

Kotelointiluokka IP54 (IEC60529) 

Iskunkestävyys 25 g (IEC 60068-2-27) 

Värähtelynkestävyys 2 g (IEC 60068-2-6) 

Pudotustestattu 2 m

Turvallisuus CE/CB/EN61010/UL 

Tuotteen paino (sis. akun) 0.394 kg 

Mitat (P × L × K) 210 × 64 × 81 mm 

Tripod-kiinnitys UNC ¼”-20 

Alkuperämaa Taiwan 

IR lämpötilan resoluutio 0.1°C 




