
FLIR ONE Edge Pro

Tärkeimmät ominaisuudet

• Langaton kuvansiirto Wi-Fi-yhteyden kautta.
• Uusi innovatiivinen muotoilu mahdollistaa joustavat tavat käyttää kameraa – kiinnitettynä 
mobiililaitteeseen tai erillisenä, jotta voidaan tutkia kapeita/vaikeapääsyisiä paikkoja.
• Yhteensopiva yleisten puhelimien ja tablettien kanssa.
• Helppo, nopea ja turvallinen tapa kiinnittää ja irrottaa mobiililaitteesta.
• Saumaton laiteparin muodostus.
• Akkujen kesto noin 2 tuntia 30 minuuttia.
• Kompakti koko – helppo kuljettaa taskussa tai työkalupakissa.
• 160x120 resoluutio.
• MSX ja VividIR.
• Tehokas vianetsintätoiminto sovelluksessa.
• Tiedostojen lataus FLIR Ignite -pilvipalveluun.
• Yksi kamera, joka toimii sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa – helpompi jakaa kollegoiden kesken.
• Pikalataus.
• Nopea akun varauksen ilmaisin – säästää aikaa.
• Nopea kameran käynnistys.

FLIR Ohjelmistot ja sovellukset
• FLIR Ignite – pilvitallennus, tiedostojen organisointi ja yhteistyö kollegoiden/asiakkaiden kanssa sekä 
pikaraportit.
• FLIR Thermal Studio – Ammattimainen editointi ja raportointi PC:llä. Pääsy FLIR ONE -kuviin FLIR 
Thermal Studiossa FLIR Ignite Syncin kautta.
• FLIR Tools Mobile -sovellus – tuo FLIR ONE -kuvat ja luo raportteja liikkeellä ollessa.

Kolmannen osapuolen mobiilisovellukset
Räätälöityjä ratkaisuja erillaisiin sovelluksiin.
• Magicplan – Rakennustarkastuksia varten. Mahdollistaa kotitalouksien ja urakoitsijoiden tunnistaa 
ilmavuotoja ja luoda mukautettuja raportteja ongelmien ratkaisemiseksi.
• Rocketplan – Rakennusten kunnostuksen hallintaan. Kosteuslokeja, vaurioarviointeja ja tehokasta 
dokumentointia.
• Multisens – Kunnonvalvontaan ammattilaisille. Testaa ja kalibroi Flir ONE Edge Pro.
• Verifli – Mehiläispesien tarkastukseen. Ei-invasiivinen, puolueeton pesäarviointi viljelijöille ja 
mehiläishoitajille.
• Vernier – Koulutustarkoituksiin. Live-lämpödataa fysiikan kokeissa, korkeakoulu- ja lukio-opiskelijoille.

FLIR Mobile SDK

• FLIR Mobile Software Development Kit (SDK) on helppokäyttöinen, tehokas ja joustava kehitysalusta, joka 
mahdollistaa teollisuuden ja itsenäisten sovelluskehittäjien luoda tehokkaita ja innovatiivisia sovelluksia 
integroimalla lämpödataa, kuvia ja videoita lämpökameroista sekä mittauksia liitetyistä mittareista. 
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman 
ennakkoilmoitusta. Kameramallit ja lisävarusteet 
voivat vaihdella alueellisten markkinaharkintojen 
mukaan. Lisenssikäytännöt saattavat koskea. Tässä 
kuvatut tuotteet voivat olla Yhdysvaltojen 
vientisäännösten alaisia. Ole hyvä ja ota yhteyttä 
osoitteeseen exportquestions@flir.com 
vientiluokituksen selvittämiseksi.
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Kuvantaminen ja optiset tiedot

Herkkyys / NETD 70 mK

Katselukulma 54° × 42°

Minimi tarkennusetäisyys • Lämpökuva: 0.3 m 
• MSX: 0.3 m

Spatiaalinen resoluutio (IFOV) 6.3 mrad/pikseliä

F-luku 1.1

Kuvataajuus 8.7 Hz

Tarkennus Kiinteä tarkennus

Ilmaisin

Ilmaisin tyyppi Jäähdyttämätön mikrobolometri

Spektrialue 8–14 µm

Pikseliväli 12 µm

IR-resoluutio 160 × 120

Mittaus

Kohteen lämpötila-alueet • -20°C...+120°C 
• 0°C...+400°C

Tarkkuus ympäristön lämpötilan ollessa +15°C...+35°C 
ja kohteen lämpötilan ollessa yli 0°C

±3°C tai 5%, kumpi on suurempi. Voimassa 

60 sekuntia käynnistyksestä.

Asetukset

Paikallisasetukset Paikallinen yksiköiden, kielen, päivämäärän ja 
ajan muotojen mukauttaminen

Kielet Tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, 
saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, norja, 
puola, portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina, 
espanja, ruotsi, perinteinen kiina, turkki. 

Riippuu mobiililaitteen asetetusta kielestä.

Kuvien tallennus

Kuvien tallennus Kyllä, FLIR ONE -sovelluksessa, matkapuhelimen 
galleriassa (valinnainen) ja FLIR Ignite -pilvipalvelussa.

Kuvien tiedostomuoto • JPEG
• 16-bit sisältäen mittausdatan

Videon tiedostomuoto MPEG-4 (MP4)

Valokuvakamera

Resoluutio 1440 × 1080 (Interpoloitu 640 x 480)

Tarkennus Kiinteä tarkennus 30 cm – ääretön

Virtalähde

Akun tyyppi Li-ion akku

Akun jännite 3.7 V

Akunkesto 2 h 30 min

Latausjärjestelmä Naaras USB-C (5 V/1 A)

Latausaika 60–90 min täyteen lataukseen

15 minuutin latauksella, tyhjälle akulle saadaan 40 
minuutin käyttöaika.
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Virtalähde

Virranhallinta Automaattinen virrankatkaisu

Akun dokumentit Asiakirjat, kuten käyttöturvallisuustiedotteet ja 
UN38.3-testausraportit/yhteenvedot, katso:
https://support.flir.com/resources/msds

Ympäristötiedot

Käyttölämpötila-alue –10°C...+50°C

Akun lataus 0°C...+45°C

Varastointilämpötila-alue –40°C...+70°C

Pudotustestattu 2 m 

Suojausluokka Kameran kotelointi ja linssi: IP 54 (IEC 60529)

Vaatimustenmukaisuus

Akun säädökset UL 1642, EN 62133 ED2

EMC • EN 301 489-1
• FCC 47 CFR Part 15 Class B
• ICES-003

Magneettikentät EN 61000-4-8

RoHS RoHs 2011/65/EU ja2015/863/EU

WEEE WEEE 2012/19/EU

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Katso: https://support.flir.com/resources/DoC

Mobiilisovellus

Automaattinen näytönkierto Kyllä

Kuvan säätö Kyllä

VividIR Kyllä

Tallennustilat • Video
• Kuva

Kuvan esitystilat • Lämpökuva
• Valokuva
• MSX

Mittaustyökalut • 3 käyttäjän asetettavissa olevaa mittapistettä

• Kylmin piste ja kuumin piste

• Resoluutio 0.1°C
Emissiivisyyden korjaus Kyllä;

• matta
• semi-matta
• semi-kiiltävä
• kiiltävä

Mittausten korjaukset • Emissiivisyys
• Heijastunut näennäinen lämpötila +22°C

Väripaletit • Rauta
• Sateenkaari
• Sateenkaari HC
• Harmaa
• Arktinen
• Lava
• Pyörä
• Kuumin
• Kylmin
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Mobiilisovellus

Kameran ohjelmistopäivityskset Kyllä

Akkuvirranilmaisin 0-100%

Dataliitännät

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n

USB USB 2.0, Type-C

Bluetooth Bluetooth

Radio

Wi-Fi Standardi: 802.11 a/b/g/n

Bluetooth • Taajuusalue

◦ 2400–2484 MHz

Kameran fyysiset tiedot

Paino sis. akun 153 g

Mitat (P × L × K) 14.9 × 3.5 × 3.75 cm

Koteloinnin materiaali • PC-ABS/TPE
• Sinkki
• Silikonikumi
• Alumiini

Väri Musta

Pakkaus ja toimitustiedot

Pakkaus, tyyppi Kartonki

Toimitussisältö • FLIR ONE EDGE PRO lämpökamera
• USB-C kaapeli
• Printattu dokumentaatio

Pakkaus, paino 355 g

Pakkaus, mitat 16.5 × 9.8 × 5.1 cm

EAN-13 4743254006072

UPC-12 845188026844

Valmistusmaa Viro

Lisätarvikkeet:

• T912180ACC; FLIR ONE Edge suojalaukku
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