
FLIR IM75-2™

Digitaalinen eristysvastus- ja yleismittari 
METERLiNK® yhteydellä

Ominaisuudet
• Edistynyt taajuusmuuttajien (VFD) suodatus, TRMS-

jännite- ja virtamittaus sekä LoZ-tila
• Kestävä, kaksoisvalettu rakenne, jossa IP54-luokitus ja 

3 m pudotustestattu
• Saumaton integrointi METERLiNK®-sovelluksen kanssa

Käyttökohteet:
• Käyttäjien turvallisuuden varmistaminen noudattamalla 

turvallisuusstandardeja

• Eristysheikkouksien paikantaminen, jotka saattavat 
aiheuttaa sähkövikoja

• Sähkö- ja mekaanisten järjestelmien dataloggaus ja 
muutosten seuranta

www.flir.com/IM75-2 
OMINAISUUDET

Näytteenottotiheys 2 mittausta sekunnissa / nominaalinen

Lukemien päivitys näytöllä 2 kertaa sekunnissa

Tuloimpedanssi 10 MΩ V DC/V AC <100 pF

AC jännitteen taajuus 50 Hz – 500 Hz

DC jännite 1000.0 V ± (0.1% + 5 digits)

AC jännite 1000.0 V: 50 Hz – 60 Hz ± (1.5% + 5 lukemaa),  
61 Hz – 500 Hz ± (2.0% + 5 lukemaa)

VFD AC jännite 1000.0 V: 50 Hz to 60 Hz ± (1.5% + 5 lukemaa),  
61 Hz – 400 Hz, ± (5.0% + 5 lukemaa)

Maasulun resistanssi

40.00 Ω ± (1.5% + 5 lukemaa)
400.0 Ω ± (1.5% + 3 lukemaa)
4000 Ω ± (1.5% + 3 lukemaa)
40.00 kΩ ± (1.5% + 3 lukemaa)

Jatkuvuus 400.0 Ω ± (0.5% + 2 lukemaa

Diodi 2.000 V ± (1.5% + 2 lukemaa

Kapasitanssi 1000 µF ± (1.2% + 2 lukemaa 
10.00 mF ± (1.2% + 20 lukemaa)

Taajuus (AC V)
400.0 Hz ± 5 lukemaa
4.000 kHz ± 5 lukemaa
40.00 kHz ± 5 lukemaa

Eristysvastus

4.000 MΩ ± (1.5% + 5 lukemaa)
40.00 MΩ ± (1.5% + 5 lukemaa)
400.0 MΩ ± (3.0% + 5 lukemaa)
4000 MΩ ± (3.0% + 5 lukemaa)
4.1 G – 20.0 GΩ ± (10.0% + 3 lukemaa)

Eristysvastus testaus 
jännite

50 V, 50.0 MΩ
100 V, 100.0 MΩ
250 V, 250.0 MΩ
500 V, 500.0 MΩ
1000 V, 20 GΩ

Polarisaatioindeksi (PI) 10 min testissä/1 min testissä

Dielektrinen absorptiosuhde 1 min testissä/30 s testissä

	

Turvaluokitus CAT IV-600 V, CAT III-1000 V

Sisäinen muisti 99 tallennuspaikkaa

Takuu https://www.flir.com/testwarranty

Ylivirtasuoja (sulake) 440 mA / 1000 V keraaminen nopeatoiminen sulake, 
jonka vähimmäiskatkaisukyky on 10 kA

	

Hyväksynnät FCC Class B, CE, UL, UKCA, RCM

	

Virtalähde 6 × 1.5 V AAA alkaliparistoa

Automaattinen virrankatkaisu Käyttäjän ohjelmoitavissa: 30 – 1 min, Varoitusääni 20 s 
ennen virrankatkaisua

Muutokset teknisiin tietoihin mahdollisia. Ajantasaisimmat tiedot löydät osoitteesta flir.com.

Lisätietoja varten ota yhteyttä osoitteeseen info@infradex.fi tai 
www.infradex.fi

Tämä tuote on Yhdysvaltojen vientisäädösten alainen ja saattaa edellyttää Yhdysvaltain viranomaisten lupaa 
ennen kuin se voidaan viedä, uusiviedä tai siirtää ei-yhdysvaltalaisille henkilöille tai osapuolille. 
Lainvastainen vienti on kielletty.

Teledyne FLIR, LLC tuotteiden luokitteluasioiden varmistamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä 
exportquestions@flir.com. ©2024 Teledyne FLIR, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Käyttölämpötila-alue 0°C – 50°C

Suhteellinen kosteus RH Maksimissaan 80 % enintään 35°C saakka, vähentyen 
lineaarisesti 60 % 45°C lämpötilassa

Varastointilämpötila-alue ja 
suhteellinen kosteus -20°C...+60°C, 80 % korkeintaan

Toimintakorkeus 2000 m  

Saastutusaste 2

EMC EN 61326-1

Värähtelynkesto Per MIL-PRF-28800 luokka 2

Mittalaite

Näyttö 4000 lukemaa ja pylväsdiagrammi

Käyttöpainikkeet
Kiertokytkin, valintapainike, LED: hyväksytty (vihreä), 
hylätty ((punainen), erilliset toimintopainikkeet: tila, 
peruutus, pito/lukitus, Bluetooth, taustavalo.

Taustavalo LED

Työvalo 2 x valkoinen LED

Paino 605 g sis. paristot

Mitat (P × L × K) 52 x 207 x 95 mm 

Materiaali PC-ABS, TPE

	

Toimitussisältö

FLIR IM75-2 ,
Mittauskärjet klipseillä,  
Pikaohje (EN), 
6 × AAA paristoa
Takuukortti

Lisätietoa

Verkkosivu

Muutokset teknisiin tietoihin mahdollisia. Ajantasaisimmat tiedot löydät osoitteesta flir.com.
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