
IR optiikka, f=5 mm (80°) & suojakotelo

Yleistä

HUOM:

• Kun 80° linssi asennetaan kameraan, se estää ja poistaa käytöstä kameran etuosan visuaalisen kameran ja 
LED-taskulampun.

Kuvantaminen ja optiset tiedot

Katselukulma (FOV) 80° × 63°

Minimi tarkennusetäisyys 0.1 m

Polttoväli 5 mm

Spatiaalinen resoluutio (IFOV) Riippuu kameran IR-resoluutiosta:

• 320 × 240 pikseliä: 5.2 mrad/pikseli
• 464 × 348 pikseliä: 3.6 mrad/pikseli
• 640 × 480 pikseliä: 2.6 mrad/pikseli

Optiikan tunnistaminen Kyllä, (Vaatii tehdaskalibroinnin)

F-luku 1.3

Tuotteet mitat

Paino 0.43 kg

Mitat (Pituus × halkaisija) 85 × 71 mm

Toimitustiedot

Pakkaus, tyyppi Kartonki

Toimitussisältö • Optiikka
• Suojalaukku
• Linssinsuojus

Pakkaus, paino 0.80 kg

Pakkaus, mitat (P x L x K) 300 × 100 × 200 mm

EAN-13 7332558032992

UPC-12 845188030131

Valmistusmaa Ruotsi

Yhteensopiva seuraavien tuotteiden kanssa:

• 85900-0000; FLIR A700 Thermal Core
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Kaikki oikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa

http://www.infradex.fi

Asiakaspalvelu

info@infradex.fi

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman 
ennakkoilmoitusta. Kameramallit ja lisävarusteet 
voivat vaihdella alueellisten markkinaharkintojen 
mukaan. Lisenssikäytännöt saattavat koskea. Tässä 
kuvatut tuotteet voivat olla Yhdysvaltojen 
vientisäännösten alaisia. Ole hyvä ja ota yhteyttä 
osoitteeseen exportquestions@flir.com 
vientiluokituksen selvittämiseksi.
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#T300805; r. 93944;

• 90600-0000; FLIR A500 Thermal Core
• 91900-0000; FLIR A400 Thermal Core
• 79301-0101; FLIR T530 14°
• 79302-0101; FLIR T530 24°
• 79304-0101; FLIR T530 24° + 14°
• 79306-0101; FLIR T530 24° + 14° & 42°
• 79305-0101; FLIR T530 24° + 42°
• 79303-0101; FLIR T530 42°
• 79307-0101; FLIR T530 42° + 14°
• 79308-0101; FLIR T530 Dual FOV 14° + 24°
• 79301-0201; FLIR T540 14°
• 79302-0201; FLIR T540 24°
• 79304-0201; FLIR T540 24° + 14°
• 79306-0201; FLIR T540 24° + 14° & 42°
• 79305-0201; FLIR T540 24° + 42°
• 79303-0201; FLIR T540 42°
• 79307-0201; FLIR T540 42° + 14°
• 79308-0201; FLIR T540 Dual FOV 14° + 24°
• 89001-0101; FLIR T560 14°
• 89002-0101; FLIR T560 24°
• 89004-0101; FLIR T560 24° + 14°
• 89006-0101; FLIR T560 24° + 14° & 42°
• 89005-0101; FLIR T560 24° + 42°
• 89003-0101; FLIR T560 42°
• 89007-0101; FLIR T560 42° + 14°
• 89009-0101; FLIR T560 Dual FOV 14° + 24°
• 79309-0101; FLIR T530 80°
• 79309-0201; FLIR T540 80°
• 89010-0101; FLIR T560 80°
• 82501-0201; FLIR T840 14°
• 82502-0201; FLIR T840 24°
• 82504-0201; FLIR T840 24° + 14°
• 82506-0201; FLIR T840 24° + 14° & 42°
• 82509-0201; FLIR T840 24° + 14° & 6°
• 82505-0201; FLIR T840 24° + 42°
• 82508-0201; FLIR T840 24° + 6°
• 82503-0201; FLIR T840 42°
• 82507-0201; FLIR T840 42° + 14°
• 82510-0201; FLIR T840 Dual FOV 14° + 24°
• 89201-0101; FLIR T860 14°
• 89202-0101; FLIR T860 24°
• 89204-0101; FLIR T860 24° + 14°
• 89206-0101; FLIR T860 24° + 14° & 42°
• 89211-0101; FLIR T860 24° + 14° & 6°
• 89205-0101; FLIR T860 24° + 42°
• 89210-0101; FLIR T860 24° + 6°
• 89203-0101; FLIR T860 42°
• 89207-0101; FLIR T860 42° + 14°
• 89212-0101; FLIR T860 Dual FOV 14° + 24°
• 89201-0201; FLIR T865 14°
• 89202-0201; FLIR T865 24°
• 89204-0201; FLIR T865 24° + 14°
• 89206-0201; FLIR T865 24° + 14° & 42°
• 89213-0201; FLIR T865 24° + 14° & 6°
• 89205-0201; FLIR T865 24° + 42°
• 89212-0201; FLIR T865 24° + 6°
• 89203-0201; FLIR T865 42°
• 89207-0201; FLIR T865 42° + 14°
• 89214-0201; FLIR T865 Dual FOV 14° + 24°
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• 82511-0201; FLIR T840 80°
• 89215-0201; FLIR T865 80°
• 78511-1101; FLIR E76 14°
• 78512-1101; FLIR E76 24°
• 78514-1101; FLIR E76 24° + 14°
• 78516-1101; FLIR E76 24° + 14° & 42°
• 78515-1101; FLIR E76 24° + 42°
• 78513-1101; FLIR E76 42°
• 78517-1101; FLIR E76 42° + 14°
• 78518-1101; FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°
• 78511-1301; FLIR E86 14°
• 78512-1301; FLIR E86 24°
• 78514-1301; FLIR E86 24° + 14°
• 78516-1301; FLIR E86 24° + 14° & 42°
• 78515-1301; FLIR E86 24° + 42°
• 78513-1301; FLIR E86 42°
• 78517-1301; FLIR E86 42° + 14°
• 78518-1301; FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°
• 90201-0101; FLIR E96 14°
• 90202-0101; FLIR E96 24°
• 90204-0101; FLIR E96 24° + 14°
• 90206-0101; FLIR E96 24° + 14° & 42°
• 90205-0101; FLIR E96 24° + 42°
• 90203-0101; FLIR E96 42°
• 90207-0101; FLIR E96 42° + 14°
• 90208-0101; FLIR E96 Dual FOV 14° + 24°
• 78519-1101; FLIR E76 80°
• 78519-1301; FLIR E86 80°
• 90209-0101; FLIR E96 80°
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