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MINI SARJA
Tee puhelimestasi älykkäämpi HIKMICRO-lämpökameran avulla

Mini Sarjan mobiililämpökamerat 
Android ja ios laitteille (*Mini3 
vain Androidille)

Mini2 V2/ Mini2Plus V2 / 
Mini3

Useita vaihtoehtoja

Mini-sarjassa on laajakulma- ja 
manuaalitarkenteisia kamera vaihtoehtoja. 

Mini2 V2 -mallin 50° laajakulmaobjektiivi sopii 
erinomaisesti seinien ja suurten kohteiden 
nopeaan skannaamiseen. Mini2Plus V2- ja 

Mini3-mallit manuaalitarkennusobjektiiveineen 
tarjoavat selkeän näkymän pieniin kohteisiin, 

kuten elektroniikkakomponentteihin, sekä 
suuriin kohteisiin, kuten sähkö- tai mekaanisiin 

laitteisiin, turvallisen etäisyyden päästä.

Korkealaatuinen kuva ja sulava 
liikkeinen video

Mini-sarjassa on erittäin herkkä (NETD < 30 mK) 
VOx-ilmaisin, jonka tarkkuus on 384 × 288 (110 

592) pikseliä. Optimoidut kuvantamisalgoritmit 
tuottavat selkeitä lämpökuvia.

Mini-sarjan kamerat takaavat erinomaisen 
kuvanlaadun ja sujuvan videokuvan 25–50 Hz -

kuvataajuudella.

Ammattilaistason 
katseluohjelma

HIKMICRO Viewer -sovelluksen avulla voit 
nopeasti luoda raportteja kentällä, mukauttaa 

työmaakohteiden tietoja, säätää 
mittausasetuksia, lisätä merkintöjä ja jakaa 

tuloksia asiakkaille tai esimiehille.

Käyttäjäystävällinen
Mini-sarja kiinnittyy nopeasti Android- tai iOS-

laitteisiin (*Mini3 vain Androidille) ja on heti 
käyttövalmis. Ilman akkua toimiva Mini-sarja 

hyödyntää puhelimen virtaa ja on suunniteltu 
kuluttamaan hyvin vähän energiaa, mikä 
maksimoi mobiililaitteiden toiminta-ajan.

Kompakti ja kestävä
IP40-luokiteltu alumiinirunko kestää jopa 1 
metrin pudotukset ja takaa kestävyyden 
monenlaisissa työympäristöissä. Helposti 

taskuun tai työkalupakkiin mahtuva muotoilu 
tekee Mini-sarjasta erittäin kätevän työkalun.

Monipuoliset lisävarusteet
Sarjaan kuuluu 40 cm pidennysjohto 

tarkastuksiin ahtaissa tai hankalapääsyisissä 
paikoissa, 18 mm jatkoadapteri suojakuorilla 

varustetuille laitteille sekä suojakotelo kameran 
turvalliseen säilytykseen.
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Lattialämmitys SähkökunnossapitoSulake Piirilevytarkastukset

Mallisarja Mini2 V2 Mini2Plus V2 Mini3
256 × 192 (49,152 pikseliä 384× 288 (110,592 pikseliä)	

	

Mittaukset ja 
analyysit

Yleistä

	

	

	

	

Yhteensopivuus

	

	

	

Tarkuus

Mittaustyökalut

Paino

Mitat

< 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0)

Kyllä, tallennettuissa kuvissa ja livekuvassa

< 30 mK (@ 25 °C, F#=1.0)

25/50HZ, vaihdettavissa25 Hz

50° × 37.5°

3.5 mm

Kiinteä tarkennus

Android/ios

-20 °C...+400 °C -20°C...+650°

Maks. (±2°C/, ±2%), Voimassa 60 sekuntia käynnistyksen jälkeen, 
kun ympäristön lämpötila on +15 °C...+35 °C ja kohteen lämpötila on 

yli 0 °C

Keskipiste, Kuuma/kylmä piste, Käyttäjän asetettavissa: 
3 pistemittausta, 1 viivamittaus ja 3 aluetyökalua.

45 g 20 g 26 g

42 x 22.5 x 11.2 mm 26.6 x 26.6 x 24 mm 47.6 × 26 × 26.59 mm

Manuaalinen Manuallinen

Android

25° × 18.8°

6.9 mm

26° × 19°

10 mm

ESIMERKKEJÄ

Mini2 V2

+ Mini2plus V2

 Mini3

 Lämpökamera 

Suojakotelo      

Pikaohje     

Jatkokaapeli    

Pidennysadapeeri*

TOIMITUSSISÄLTÖ

1

2

3

Mini2Plus V2Mini3

* Mini2 V2/
Mini2Plus V2

Mini2Plus V2 Mini2 V2

*Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lämpökuvat ovat vain viitteellisiä, todellinen lopputulos on määräävä


